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DEFINITION 

5 pages 10 Janvier 2011 

Révision de Mai 2004 

 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

époxy pour sol autolissant, sans solvant, en trois composants, 

 
– couche intermédiaire ou finale des systèmes EP 

– convient pour les sols en exposition sévère (intérieur et extérieur) tels que 

galleries, stockages et halls d'exposition. 
– excellente résistance aux contraintes mécaniques et aux impacts 

– excellente propriété anti-abrasion 

– nettoyage facile 

– les propriétés antidérapantes peuvent être obtenues de plusieurs manières 

bonne résistance chimique (voir la liste de résistance de la gamme) 
 

TEINTES ET ASPECT 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques à 20°C 

 
Densité 

Extrait sec en volume 

COV (à la livraison) 

Epaisseur recommandée du film 

sec 
Rendement théorique 

 
Résistant au roulemant 

Délai de recouvrement 

 
Réticulation complète 

 
 

Stockage (endroit frais et sec) 

 
 

TEMPERATURES ET 

CONDITIONS DU SUPPORT 

RECOMMANDEES 

sur stock RAL 7001, RAL 7032 - brillant 

sur commande RAL 1001, RAL 5024 - brillant 

 
Note: 

du fait de légères variations de couleur entre lots, il ne faut pas utiliser différents 

numéros de lot sur une même zone de sol, si EP Flooring est 
appliqué en tant que finition 

 
(1 g/cm³ = 8.25 lb/US gal ; 1 m²/l = 40.7 ft²/US gal) 

(indications pour le mélange) 

1.64 g/cm³ 

100% 
maxi 0 g/l (0 lb/gal) 

2000 μm 

 
0.5 m²/l (0.3 m²/kg) pour 2000 microns secs 

selon la rugosité du support 
24 heures * 

mini 24 heures * 

maxi 7 jours * 
7 jours * 

(indications pour les composants) 

12 mois minimum 

* voir indications complémentaires 

 
– couche précédente; (EP Impregnating primer) saine, sèche et 

exempte de toute contamination 

– le support et la température ambiante devront être entre 10 et 30°C pendant 

l'application et le séchage 
– l'hygrométrie doit être inférieure à 85% 

– la température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de 

rosée 
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MODE D'EMPLOI rapport de mélange en poids: base durcisseur charges 

14 3.1 7.9 

– la température du produit doit être comprise entre 10°C et 30°C 

– mélanger soigneusement la base et le durcisseur avec un mélangeur 

mécanique à vitesse variable pendant 1 minute 
– ajouter les charges sous agitation et mélanger soigneusement 2 minutes 

– verser le mélange dans un autre récipient et agiter pendant 1 minute jusqu'à 

homogénéisation complète 

– la vitesse du mélangeur ne devrait pas excéder 800 tours/mn pour éviter 

l'inclusion d'air 

Durée de mûrissement du 

mélange 

Durée pratique d’utilisation du 

mélange 

 
APPLICATION 

 
Outils 

Diluant recommandé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 

néant 

 
25 minutes à 20°C * 

* voir indications complémentaires 

 
 
 

 
rouleau débulleur, truelle, lisseuse 

ne pas diluer 

 
Pour l'application verser une quantité appropriée du mélange sur une surface 

limitée convenablement préparée et répartir également à l'aide la truelle ou de 

la lisseuse. 

Utiliser un rouleau débulleur pour éviter l'inclusion d'air. 

 
Application sur pentes 

Pour l'application du EP Flooring sur des zones en pente, le 

Thixmiddel peut être ajouté (max. 4% en poids) après mélange 

de la base, du durcisseur et des charges. 

 
Note: 

Le oEoPrinflg est autolissant pour obtenir une couche lisse et 

garnissante. 
Il est nécessaire de ne pas dépasser une pente de 5 mm/m. 

Des méthodes spéciales de travail sont nécessaires si l' inclinaison excède 

cette valeur. 

 
pour la peinture et les diluants recommandés, voir fiches de sécurité 1430, 1431 

et les fiches de données de sécurité correspondantes 

bien qu'il s'agisse d'une peinture sans solvant, éviter l'inhalation des vapeurs 

liées à la pulvérisation et tout contact entre la peinture humide et les yeux et la 

peau 
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INDICATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

Délai de recouvrement du EP Flooring 
 

température du 

support 

10°C 15°C 20°C 25°C 

délai 

minimum de 

recouvrement 

36 heures 30 heures 24 heures 16 heures 

délai 

maximum de 

recouvrement 

7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 

 
Délai de recouvrement du PUR Finish 1K SF Blank 

 

température du 

support 

10°C 15°C 20°C 25°C 

délai 

minimum de 

recouvrement 

48 heures 48 heures 36 heures 24 heures 

délai 

maximum de 

recouvrement 

3 jours 3 jours 3 jours 3 jours 

pour des temps dépassant le délai de recouvrement maximum, il faut dépolir 

suffisamment la surface avant recouvrement. 

– le support doit être sec et exempt de toute contamination 
 

Temps de séchage 
 

température 

support 

du sec toucher résistant au 

roulement 

réticulation 

complète 

10°C 24 heures 36 heures 14 jours 

15°C 18 heures 30 heures 10 jours 

20°C 14 heures 24 heures 7 jours 

25°C 10 heures 16 heures 5 jours 

laisser un minimum de 48 heures de séchage avant recouvrement du Sigma Coltura EP 

Flooring avec des produits solvantés, tels que PUR Finish 2K 

– une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application et le séchage 

(voir fiches 1433 et 1434) 
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Durée de vie en pot 
 

10°C 35 minutes 

15°C 30 min. 

20°C 25 minutes 

25°C 15 minutes 

 

CARACTERISTIQUES 

PHYSIQUES DU REVETEMENT 

Force de compression (DIN 53453) 90.7 MPa 

résistance à la flexion (DIN 53452) 31 MPa 

DURCI Résistance à la traction 

(DIN 53455-3) 

28 MPa 

Module de Young (DIN 53457) 6500 MPa 

Allongement à la rupture 0.6 % (tension) 

Allongement à la rupture 0.9 % (pliage) 

Résistance à l'abrasion 

(ASTM D4060) 

79 mg, 1000 cycles (CS 17 / 1 kg) 

Coefficient linéaire de dilatation 6.7 x 10-5 K-1 

Dureté (DIN 53505) ca. 81 Shore D 
 

Disponibilité mondiale 

 
 
 
 

REFERENCES 

Bien que l'objectif de PPG soit de fournir le 

même produit dans le monde entier, il est parfois nécessaire d'apporter une 

légère modification au produit afin de se conformer aux règles/contextes locaux 

ou nationaux. Dans ces conditions, une autre fiche technique est utilisée en 

alternative. 

 
Explication des fiches techniques voir fiche d'information 1411 

Conditions de sécurité voir fiche d'information 1430 

Hygiène et sécurité en espaces confinés 

risques d'explosion et toxicité voir fiche d'information 1431 

Règles de sécurité pour les espaces confinés voir fiche d'information 1433 

Instructions pour ventilation voir fiche d'information 1434 

Systèmes pour sols pour exposition sévère en intérieur voir fiche système 4234 

Systèmes pour sols pour exposition moyenne en intérieur voir fiche système 

4237 
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Les renseignements figurant dans la présente fiche technique sont, à notre connaissance, exacts et ne sont donnés 

qu'à titre indicatif. Toute recommandation ou suggestion concernant l'utilisation des produits formulés par PPG 

soit dans sa documentation technique ou en réponse à une demande spécifique, ou 

autre, est basée sur des données qui sont, à notre connaissance, fiables. Les produits et renseignements sont conçus 

pour des utilisateurs ayant les connaissances et expertises industrielles nécessaires et c'est à l'utilisateur final qu'il 
appartient de déterminer si le produit est adapté à l'application visée. 

PPG n'exerce aucun controle ni sur la qualité, ni sur la condition du support, ni sur les 

différents facteurs qui influencent l'usage et l'application du produit. PPG réfute donc 

toute responsabilité en cas de perte, blessure ou dommages résultant d'une telle utilisation ou du contenu de cette 

fiche technique (sauf accord écrit contraire). 

Les renseignements figurant dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'expérience 

pratique et l'amélioration constante du produit. 
Cette fiche technique annulant et remplaçant toute édition antérieure, il appartient donc à notre clientèle, avant toute 

utilisation, de vérifier la validité de cette notice. 

Dans le cas d’une difficulté liée à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention et ce en raison de sa 

traduction, seul le document original en Anglais prévaudra. 
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